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FICHE TECHNIQUE

LES MAISONS INDIVIDUELLES NEUVES

Cette fiche récapitule les principales recommandations et prescriptions usuelles pour les projets de maisons

individuelles, fa plupart du temps extraites de catalogues.

Principes généraux :

Souvent, les projets de maisons individuelles ont
une inspiration rurale (maison néo-picarde, néo-
rurale etc.), et ces projgts présentent certaines
maladresses. Pour pérmettre au demandeur
d’éviter des contretemps lors de linstruction de sa
demande, il lui est demandé de respecter les
principes suivants :

= implantation de la maison par rapport a la
parcelle : les indications portées au plan devront
étre scrupuleusement respectées : constructions en
« L» marquant les carrefours, reculs, alignements
impératif, etc. A défaut de telles indications, on
tiendra compte du type dimplantation des
constructions voisines (& I'alignement, en recul,
valeur du recul...). Les implantations fantaISIstes
seront rejetées.

= éviter le terrassement artificiel par rapport au
terrain naturel; le niveau du rez-de-chaussée
devra étre implanté tout au plus & 20 - 30 cm du
terrain naturel avant travaux.

* les garages seront préférentiellement disposés

a rez-de-chaussée, le long de fa vairie ou le long’

d'un pignon de I'habitation. Le gardge en sous=sol
est autorisé sous certaines conditions : l'entrée et
la rempe seront placées le plus discrétement
possible par rapport 3 la voirie, sur 'un des pignons
(sauf impossibilité notoire) et, en général, au point
le plus bas du terrain.

= volumétrie de la maison : les volumétries trop
fantaisistes, trop complexes (multiples volumes
agglomérés) ou trop ostentatoires (tourelle,
frontons & colonnade) pourront ne pas étre
autorisées.

» les volumes ramassés pourront ne pas étre
autorisé car le paysage picard se caractérise par
des habitations au format allongé, avec une largeur
limitée. Cette remarque vaut surtout pour les
implantation en cceur de village et dans 'ensemble
du Ponthieu Marquenterre.

= le toit aura une pente minimale de 40° ; les
tuiles seront unies, de couleur rouge ; des pentes
plus douces pourront &tre employées pour la
réalisation de coyaux (au bas des toits), dappentis,
d'extensions etc. Dans ces cas, la pente ne ‘devra
pas étre inférieure a 23°. Les toitures & une pente
sont autorisées sur les constructions n'excédant
pas 3.50 m ; au-dela, une toiture & double pente
est demandée.

* les tuiles noires ne sont pas autorisées, les
matériaux devant étre utilisés pour leurs caractéres
propres (tuiles rouges ou ardoises) ; si le
demandeur souhaite# établir une toiture noire ou

il conviendra d’utiliser de I‘ardoise
r

ardoisée,
disposée & pureaux

naturelfe ou fibrociment,
entiers, horizontalement.

= les lucarnes maconnées devront étre
implantées dans la partie basse du toit, a I'aplomb
du mur du rez-de-chaussée ; un recul est autorisé
pour les lucarnes menuisées.

s les chéssis de toit ne devront pas dépasser
0,80 m2 (soit 1,00 x 0,80 m) et &tre posés dans le
sens de la hauteur (hauteur supérieure & la
largeur) ; fls seront encastrés dans la toiture.

= les souches de cheminée seront en briques
rouges unies.

= traiter les pignons de couleur soutenue, du
moins fa partie triangulaire. Solutions proposées :
application d’un enduit foncé sur tout ou partie du
pignon, avec mise en place éventuelle d’un rang de
briquettes entre les couleurs différentes (exemple
chez Wéber & Broutin : 37, 81, 96, 106, 240, 296, 297,
303, 308, 313, 315, 316, 320, 323, 327, 330, 343, 345,
348, 349, ou teintes équivalentes chez un autre
fabricant) ; mise en place de planches de bois
posées a clins ; pose de tuiles verticalement sur la
partie correspondant au comble (voir en marge).

= pour les facades, les différents percements
devront étre harmonisés entre eux (tille et
largeurs des bales, composition d'ensemble, rythme
des percements sur la fagade, etc.).

= les briques seront de couleur rouge uni
(soubassement éventuel, appuis de fenéires,
linteaux etc.) ; briques flammées non autorisées.

= |'enduit de fagade sera lissé ou projeté fin, de
couleur ocre-beigé a ocre-rouge (références des
gammes Parex : B30~ J10- J50- J60- 370- 010- O30-
040- 050- 070- 080- 090- R20- R30- R70- RSO- T10-
T30- T60- T80 ; Saint-Astier : 21- 22- 24- 25~ 26- 25-
30- 31 ; Weber & Broutin : 007- 081- 097- 098- 104-
106- 107- 212- 215- 221- 225- 232- 240- 241~ 297- 303-
304- "308- 309- 312- 313- 327- 330, ou -coloris
identiques chez tout autre fabriquant, ou toute
autre marque présentant des coloris similaires), il
sera réalisé jusquau sol.

= lemploi d'un enduit de couleur soutenue est
destiné 3§ établir un contraste coloré entre des
menuiseries et I'enduit.

« toutefois, dans certains secteurs du
département (notamment dans le Ponthieu
Marquenterre), et en fonction du projet (traitement
des pignons, présence de modénature, couleur des
menuiseries, présence dun soubassement efc.),
'emploi d’un enduit clair pourra étre admis (couleur
coquille d’ceuf, de blanc cassé a beige).



Lucarnes “capucines® en ardoises, sur
des tuiles de terre cuite rouges.

Porte plus haute que les fenétres.

Petits chassis yitrés sans encadrement,
et disposés plus bas (sanitaires).

-
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« dans le cas de réalisation d'un soubassement
(en briques, en enduit ou associant briques et
enduit) celui-ci devra &tre saillant et réalisé sur
tout le pourtour de la maison ; il devra descendre
le fong des facades dégagées du sous-sol.

« les linteaux en bois ne sont pas autorisés, a
exception des linteaux des portes des
dépendances (garage) ; dans ce cas, le linteau
bois sera constitué d'une poutre en bois massif et
sera laissé brut ou teint de couleur sombre.

s il est recommandé de traiter correctement
I'encadrement - -des - tableaux :  encadrement
[égérement saillant en briques ou en enduit;
habillage de V'encadrement par une moulure en
bois, etc. Un encadrement coloré (tableau et
entourage) permet d’établir une trangitiort colorée
entre la menuiseries. et le mur enduit.

= les portes de garage he comporteront pas de
hublots vitrés ; elles seront peintes de couleur
sombre ou soutenue.

s les menuiseries avec des grands vitrages,
baies vitrées notamment, sont admises mais
seront de couleur sombre.

= _en cas d'utilisation de menuiseries blanches a
deux ouvrants, les vantaux seront compartimentés
par des petits bois extérieurs aux vitrages ; les
petits bois délimiteront des carreaux de format
carré ou rectangulaires, dans le sens de la hauteur
(2, 3 ou 4 carreaux par vantail). :

« les menuiseries en bois devront étre'peintes
de couleur soutenue (rouge, ocre rouge, vert,
bleu...), ou lasurées dans une teinte sombre (brun,
brun foncé...) ; ou claires si facade en enduit foncé
ou en brique rouge.

e les menuiseries en aluminium peint ou en PVC
sur les constructions neuves sont autorisées, mais
les prescriptions et indications ci-dessus restent
applicables. Le blanc pur est a éviter. '

= les volets roulants sont autorisés mais devront
tre disposés le long de la menuiserie, au fond du
tableau, et auront de préférence une teinte foncée.

» les volets en bois devront &tre peints et
montés sur barres horizontales, “sans écharpes
obliques.

Maison aux proportions allongées
implantée au niveau du sol naturel,
avec un bon rapport entre hauteur
des facades et hauteur de toiture.

Toit avec coyaux débordant sur les
pignons, avec des rives fines.

avec enduit beige,
menuiseries blanches,

: 2 verts, tuiles et briques

Soubassement sur
tout le pourtour de

la maison (mais il ne
descend pas jusqu'au
ous-sol engravé dans
le terrain naturel).

Harmonie des couleurs

volets et encadrements

2 rouges, lucarnes noires

Maisons en bois :

« les maisons & ossature bois et/ou a parements
bois pourront Etre autorisées si elles névoguent
pas [larchitecture montagnarde  (type chalet
savoyard). Le volume ne devra pas étre ramasse,
mais sera plutbt allongé dans le cas d’une
architecture d'inspiration traditionnelle. Des formes
contemporaines seront acceptées si elles ne sont
ni trop fantaisistes ni trop complexes.

» les parements seront lasurés ou peints, mais
ne devront étre pas vernis. Iis pourront avoir un
aspect bois naturel (lasure incolore ou foncée), ou
étre teintés dans des tonalités pastel (gris-bleu,
vert pale...) et plus soutenues (gris ardoise, vert
feuillage...).

s les constructions pourront alterner différents
matériaux : clins bois, essentages en tuile ou
ardoise, briques ou enduits, pour marquer certains
volumes ou faces (pignons par ex.).

Clotures :

s les clotures devront étre implantées au niveau
du sol naturel avant travaux, au droit des lignes
indiquées au plan (a défaut d'indication, au droit
des limites de parcelle).

» le portail sur rue devra étre d'une hauteur de
1,50m a 2.00m et étre porté par des piles
maconnées de 1,75 a 245 m de haut par 34 X
34 cm de section ; ces piles pourront étre enduites
avec couronnement en briques, ou réalisées
entiérement en briques rouges unies.

s les limites pourront étre closes par un mur
maconné de méme hauteur que les portails : mur
en briques, mur en brigues et parpaings enduits,
mur alternant parpaings dagglomérés nus et
briques... Les magonneriés seront couronnées par
un chaperon (tuiles, briques...).

» les limites pourront également étre closes par
des murets bas (60 & 80 cm) couronnés de briques
rouges unies et surmontés d'ouvrages en bois ou
en métal (lisses et potelets, grille métallique, etc a
I'exclusion du grillage).

« les limites de propriété devront étre plantées
de - haies, doublées dun grillage sur potelets
métalliques, constituées plantes et darbustes
locaux ; par exemple : prunelliers, amélanchiers,
charmes, cornouillers,  sanguins, érables
champétres, noisetiers, fusains, sureaux, buis,
houx, lauriers, troénes, genévriers, saules etc. ; les
résineux ne sont pas autorisés le long des voies
publiques et voies de desserte (thuyas, cypres
etc.). S

Toutefois, if est rappelé que tout projet fait l'objet
d'une appréciation individuelle, adaptée a3 chague
configuration de terrain et a fenvironnement -bati
et paysager du projet; bien évidemment. des
architectures  dinspiration  confemporaing, enl
maconnerie  métal ou  bofs,  peuvent &tre
autorisées : elles sont méme souhaitées.

Cicontre:  exemple de maison a8 carecterg
traditionnel, particulierement réussie parmi Es
réalisations reprodujsant des lypes anciens. Ce
n'est pas le seul modéle possible, bien entendu.
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FICHE TECHNIQUE :
LES LUCARNES

Cette fiche récapitule les différents types de lucarnes traditionnelles et la terminologie adaptée. (extrait de
DICOBAT 2003, Jean de Vigan, éd. arcature)

Ces lucarnes peuvent &tre mises en ceuvre en I'éfat, lorsquil sagit notamment de réfection a lidentique
ou de création dans une toiture ancienne. Cette solution est souventa privilégier par rapport a la mise en
place de c_héssis de toit dont I'aspect est parfois disgracieux.

Des adaptations contemporaines de ces modeles sont également possibles, I'Tmportant étant de veiller aux
proportions des ouvrages, & la qualité des matériaux utilisés et leur positionnement dans la toiture (le plus
prés possible de I'égout, dans I'axe des baies ou des trumeaux des &tages inférieurs, etc.).

lucarne rampanfte Iucarne retroussée, ou lucarne 3 deux pans lucarne a croupe,
ou en chien couché demoiselle ; cest aussi dite jacobine, en dite capucine ou
le viai chien-assis batiére ou  chevalet 2 la capucing”

= B S R ol
lucarne & demi-croupe, Iucarne-pignon, lucamme pendante, _(5116_ lucarne-a guitare
dite normande ici & fronton tridneulairs  meuniére, ou gerbiére (V. sa charpente a ce mol]
=
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g
s
S
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= * L
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lucarne & jouées galbées hicame en trapéze
{couverture ardoise ou chaume) oo rampante  jonées biaises lucame rentrante

{couverture en bardeaux d'asphalte) ott 4 joues rentrantes

lucarne dite oeil-de-boenf, hicarne-fronton L
3 encadrement et habillage ici 2 ailerons et toit bombé lucame 2 gible

en zinc faconné
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FICHE TECHNIQUE
LES CLOTURES

[FICHE détures.doc + version fanvier 2003)

Cette fiche récapitule les grincipales recommandation et prescriptions faites pourll’élabnmtia? de pm_jg’r_?
de clétures. Celles-ci sont souvent inadaptées et mal intégrées au site, soit a cause des materiaux utilisés
(béton, PVC, matériaux dimitation, grilles métalliques d'aspect industriel...) ou un choix d'essences
inappropriées pour. les clbtures végétales (thuyas, cyprés, etc.), soit par une mauvaise conception
(hauteurs de murs et de portails, implantation, etc.).

Principes :

le p‘ortail sur rue doit &tre d'une hauteur de 1,50 m a 2.00 m et étre porté par des piles maconnées de
1,75 & 2,45 m de haut par 34 x 34 cm de section ; ces piles peuvent étre enduites avec couronnement en
briques, ou réalisées entiérement en briques rouges unies ;

Les limites peuvent &tre closes par un mur magonné de méme hauteur que les portails : mur en briques,
mur en bn’ques et parpaings enduits, mur alternant parpaings d’agglomérés nus et briques... Les
magonneries doivent étre couronnées par un chaperen (tuiles, briques...) ;

Les limites peuvent également étre closes par des murets bas (60 a 80 cm) couronnés de b{iques rouges
unies et surmontés d’ouvrages en bois ou en métal (fisses et potelets, grille métallique, etc a I'exclusion
du grillage). )

Les limites de propriété peuvent étre plantées de haies, doutiiées d'un grillage sur potelets metalliques,
constitudes de plantes et d'arbustes locaux ; par exemple : prunelliers, qmélanchiers, charmes,\
comouillers sanguins, érables champétres, noisetiers, fusains, sureaux, buis, houx, lauriers, troenes,
genévriers, saules etc. ; les résineuix ne sont pas autorisés (thuyas, cypres etc.).
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FICHE TECHNIQUE
@3 LES IMMEUBLES URBAINS

de I'archit_ectt_xre [FICHE immeubles urbains.doc — version janvier 2003)
et du patrimoine

les Architectes
des batiments
de France

Le développement urbain et touristique de certaines communes du département conduit a
rappeler quelques principes destinés a insérer les futures constructions dans leur
environnement et le paysage bati existants.

Pour les opérations congues sur des parcelles imposantes, dont la taille rompt avec I'échelle

parcellaire ordinaire, un immeuble récemment construit sur le parvis de la cathédrale
d’Amiens * illustre les principes devant étre mis en ceuvre dans I'élaboration des projets

architecturaux. '

ruptures de volumétrie, de toiture et de nu de facade

S -
__._L ‘I
, |
élévation : : modénature,
adaptation de la [ menuiseries,
hauteur a celle des hauteurs de linteaux
immeubles voisins ; - et d’glléges, .
couronnement par i I matériaux adaptés
gn étagedd’attique 3 =T T ey 1 ey 1 ey & et modulés .
auteur des étages =T [ ) i avec des variantes
courants moins l [T | I i [ i i [ENI d’une séquence
importante que celie | inT.ﬂ-:r i ] I|-' _| i I-Ll ) : a une autre
-de- 4 — o ¥ y - T
du rez-de-chaussée EF o) e gl e n e
—— [ e e UL EERENEEANEN
1 J . >
L. =t | e
I i ’

longueur de immeuble séquencée en parties distinctes
associées en un tout cohérent. Séquences ordonnancées,
rythmées et composées par travées réguliéres.

Il ne s'agit donc pas d'introduire l'illusion d’un faux parcellaire par des fagades artificiellement
différenciées mais de traiter des séquences individuelles, a Vintérieur d'un tout cohérent

composée de parties harmonisées.

* projet de Bernard HUET, architecte - 1998-2000

11
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FICHE TECHNIQUE :
LES RAVALEMENTS

| cbjet : conséquences des techniques de ravalement inadaptées J

Nettoyage des parements :

Qu’il s'agisse de briques ou de pierre, des techniques de nettoyage douces doivent étre
adoptées (type micro-gommage & une pression inférieure a 3 bars et réglage de la buse
adapté ou lavage a I'eau claire accompagné d'un brossage a la brosse douce).

Un nettoyage & haute pression (au sable ou a I'eau) entraine fa porosité du matériau, ce qui
favorise la présence d’humidité et les dégradations par le gel.

Le nettoyage trop agressif d’'un parement en pierre (par projection ou par grattage) réduit ou
supprime la couche de calcin, trés longue a se reformer. La disparition de cet épiderme de
protection fragilise la pierre qui risque de vieillir prématurément, particuliérement si elle est
exposée aux intempéries. Elle devra étre remplacée a moyen terme.

Le nettoyage trop violent risque donc d’entrainer des travaux de ravalement lourds a moyen
terme, avec remplacement de quantités importantes de matériaux. Des matériaux de
substitution sont souvent utilisés étant donné la difficulté & retrouver les matériaux d’origine.
Les facades risquent d'étre, de ce fait, pius ou moins dénaturées.

Rejointeciement :
Les joints réalisés doivent permettre les échanges de vapeur d'eau entre les magonneries et
I'extérieur, ce qui est le cas pour un mortier réalisé a base de chaux naturelle.

La plupart des mortiers formulés contiennent a la fois hydrofuge et ciment (a vérifier sur la
fiche technique du produit). Les magonneries ne « respirent » plus et conservent leur humidité
entrainant des dégradations par le gel en hiver (fissuration) et la présence d'humidité a
Fintérieur de Iimmeuble, avec dégradation des enduits, des éiéments en bois et développement
de moisissures, de champignons et autres parasites.

La réalisation d’un enduit & base de ciment au niveau des soubassements déporte la zone de
marnage & une hauteur supérieure, 'humidité s'évacuant par les parties perméables situées
plus haut. Le soubassement ne doit en aucun cas 8tre enduit au ciment sous peine de voir
apparaitre des désordres au dessus de celui-ci; sans compter les désordres des magonneries
non apparents derriére cet enduit et l'affaiblissement des bases de la construction a plus long

terme.
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FICHE TECHNIQUE
LES PLANTATIONS (HAIES, RIDEAUX D ARBRES...)
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fiche récapitule les principales recommandation et prescriptions faites lors...
Plantations adaptées aux coteaux calcaires :

= arbres : alisier blanc, alisier torminal, bouleau pubescent, charme, cormier, érable champétre, érable

sycomore, érable plane, fréne, hétre, merisier, noyer, robinier faux acacia, tilleul.
= arbustes pour haies : amélanchier, aubepme buis, charme, cornouiller sanguin, cornouiller male, cytise,

églantier, érable champétre, fusain d’Europe, genévrier, if, nerprun purgatif, noisetiers, prunier Sainte-Lucie,
sureau noir, troéne atrovirens, troéne de Californie, troéne de Chine, viorne lantane.

Plantations adaptées aux zones littorales { selon document SMACOFI) -

= Arbres pour zone exposée : ailanthe, peuplier blanc, peuplier trembie, pin noir, pin laricio, saule osier.
= Arbres pour les terrains protégés : aulnes glutineux, bouleau verruqueux, charme, fréne, orme,
peuplier, poirier, pommier.

= Arbustes champétres pour massifs et haies en front de mer : argousier, lyciet, pourpier de mer,
pruneliier (épine noire), prunier mirobolant, saule marsault, saule des sables, troéne atrovirens...

= En terrain plus protégé : aubépine, baguenaudier, cornouiller sanguin, houx, troéne de Californie,

troéne de Chine...

Plantations adaptées aux plateaux calcaires :
= arbres : alisier bianc, alisier torminal, charme, chéne pédonculé, erable champetre érable sycomore et

plane, hétre, marronnier, merisier, noyer, tilleul, sorbier.
= arbustes : aubépine, charme, cornouiller méale, cornouiller sanguin, érable champétre, hétre, houx,
noisetiers, prunellier, prunier mirobolant, sureau noir, troéne atrovirens, troéne de Californie, troene de

Chine...).

Plantations adaptées aux vallées.et zones humides :

— arbres : alisier torminal, aulnes blancs, aulnes glutineux, bouleau pubescent, chéne des marais, érable
sycomore, fréne, peuplier grisard, peuplier de culture, peuplier blanc, saule blanc, saule osier (peuplier dTtalie
a éviter).

— arbustes : aubépine, bourdaine, comouiller sanguin, églantine, houx, noisetier, prunellier, saule marsault,
troéne atrovirens, troéne de Californie, troéne de Chine, viorne obier.

Constitution des haies : .
Sur un seul rang : plantation aléatoire de plusieurs types de sujets, sur un rang, tous les 75 centimetres.

75 c¢cm

Sur deux rangs : plantation aléatoire de plusieurs types de sujets tous les 150 centimétres, sur detx rangs
distants de 1,50 m ; les plants sont ainsi mis en terre en quinconce.

() O — (_“'} ____________ O .......... {:} N -

‘- —
150 cm 150 cm

....... (“} C:) () (_‘)

centre administratif départemental - 1 boufevard du port - bp 2701 - 80027 amiens cedex - tél : 03.22.97.20.90 - fax : 03.22.97.20.92 /1



s /COAF (CTE 7 CRAEISDA

o CALIC S TORE (GOSE § CRAE 1304 . )
LLES EXTENSIONS DANS LHABIAY LES EXTENSIONS DANS LHABITAT

‘pyipricny pernel datoptar un i
st Ta bemoin EROCETET O cordor!
| e i iement . teemques bex ATFOCER
e=iondes ra niwrtl s watesnler poLr Y
l'ﬂ'plfi'lil"f;

e Tinis Bypes dasfiroiT o forc-
Tior chie: leoy ool G 1 Edtrerd
msmiorl,

zﬂpﬂ"‘i e Torehse det prget. o o

Les ferctions remples par es extensicns sont 1 . TR -
vesides, Toutefois. efes concement souvent 1 suretévafion
InstcSation & equipernents sCTIlCes - f

r_ Ty e

La Pae awrciiar de B Soerws it el
= - depaed. Las freods dFiguipwne s i
h-i-ﬂﬁ:u.isiu-:-nkrﬁ-_hainﬂ,ntjmd fres -
srpormucs. Ca phalnoeilas = el par ooa
o forte dwnmods de perEs O conzluim
cfinsferscion cal

s penfioydan gl el fexesment appel cund
crchtrcles chom e ez exdendors peserit

1
|
annexe indépendanie ] )

& paobasms cle Texfencion s pLse E0
& leamie. R g

i g chi el duce e sodine cie ko
mrrf,dﬂmnemﬁmﬁhfﬁf‘pn bt
i pélfcesere
Une bonne ulEgton e el S &b unaE
- boroe conception peanelterd S anésores Ia

T qucité des projets. de récliser dex Economies -

1kt en favorsant leur serfion Sors s
= lervionnement &

Sl CAUE/ DOAF s DI (DRAL I SDA P [u-;- AL S TRUAE P
¥ # i

{ LES EXTENSIONS DANS LHABIAT _ L : LES EXTENSIONS DANS LUHABITAT E

[ B
: Volonte de

confinuité

Cest-Gcie le S
soudl de cobérence ef
Sl entre: Textension Ja
construction exstonle ef son

Sbvalodsation de Thodlot Joighe” =5
ikl ‘:n;ooddeaohétencada’uié

T T

! = : ' - Recherche de -
P 1 rinnovatiion

ppplicationde [
_stéréotypes

Cest-&-Jue <o modificahon = 3
La “créoction ef [anovation
archlechircies” sont Roxes-

voionldire de Taspect de a

cordn_x:ﬁa_ndodcjnepou :

. ki donnet un styso - mm— erd cTu

aichitechudd pkss proche L

£ el

de cestains modéles hﬂtﬂsz-B;e:l" $iort
gl T -

farchllechxe Ehangess &
a région, mMOleacx
dxniabon).

~des Gémonts dochiecire Erongo & ko fEglon”

e e e 2



= -
Liberté » Egalité « Fraternité

REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFECTURE DE LA SOMME

| FICHE TECHNIQUE
4 LES BATIMENTS AGRICOLES

Service
départemental

de l'architecture e 5 -
et du patrimoine [FICHE bitiments agricoles.doc — version janvier 2003)

les Architectes
des batiments
de France

Le propos ici consiste a indiquer les principes en vertu desquels s'établit 'analyse des projets par le
Service départemental de I'architecture et du patrimoine.
Sur la méthode dapproche générale, comprenant I'établissement d'un programme d'opération (&

partir du diagnostic de I'erivironnement existant; du pré-programme fonctionnel, de I'estimation
des contraintes etc.) jusqu‘au projet, un document général doit étre finalisé a la Chambre régionale

d’agriculture pour la fin 2001.

1 le contexte

La perception d’'un projet s‘apprécie tout d'abord en fonction de son contexte. En schématisant un
peu, de rares batiments seront isolés et la plupart seront en interaction avec un environnement,

naturel et bati, existant.

— isolée, la construction est pergue comims point focalisant le regard, comme repére. Le batiment
doit alors magnifier le paysage, créer un liey, valoriser le site par une architecture de qualite.

En général, une construction frustre aura tendance 3 Btre percue comme élément parasitant le
paysage : pyléne radiotéléphonique ; hangar parallélépipédique en tole, élevage avicole...

Parce guils auront été traités avec une valeur esthétique ajoutee, les batiments isolés peuvent étre
pergus favorablement : certains chateaux d’eau; silos et ouvrages d'art...

= en interaction, le batiment est percii en fonction d'un contexte et le projet est analysé en
fonction des rapports entretenu avec les constructions & Fentour. Dans ce cas, le projet est
apprécié par comparaison avec les autres éléments batis, la facon avec laquelle ils sont organises
dans l'espace, le mode d’implantation par rapport au relief etc .

« rapport d’échelle (taille de la construction comparée

aux batiments voisins) |/\‘l l,/"\l

» rapport de forme (familiarité, différenciation,
similitude, ressemblance, identité...)

A [ @ scfdma montra par exemple & difficile Juxtaposition entre aes
= rapport de materiaux, de couleur, de texture maons et orans shaennes (53 7.m de orge), les hangars
ardinaires (103 15 m), les bitiments délevage (20 8 40 m).

Parce que le paysage est fragile et qu'il subit des mutilations fréquentes (la ressource en paysage

de qualité n'est pas renouvelable), la contrainte d'insertion dans le paysage doit pas étre compr ise

non comme un surcoiit, mais comme un &lément du programme d’opération a part entiere.
le choix de limplantation est

Comme il est impossible de reproduire des constructions andennes,
essentiel et ne doit pas étre simplement déterminé par 'opportunité fonciere propre.
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Rapport au territoire du village

1 est demandd, par ailleurs, de respecter fes
modalités dimplantation par rapport aux voies

I convient dimplanter le bétiment en fonction de son
rapport aux aultres parties urbanisées de /a commune,
en évitant les ferrains trop en vue, carun bétiment
viendrait occulter 1a vue sur fe bourg.
On disposera donc fe batiment un peu a lecart.

i

' X

Dans un village composé de maison ordinaires et de
granges, /Tntrusion dun patiment aux formes et aux
materiaux trés différents est traumatisant pour fe
paysage bati de fa commune.

(Bouguemaisorn, rue principale)

¢ dans certains cas, les propositions dFmplantation doivent étre
refusées car ne respectant pas le site du village
(ici, batiment sur fe plateau, village dans le vafon).

< jf faut doric analyser [Tmpact du projet par rapport au
paysage existant pour dviter des implantations dévalorisantes,
comme, par exemple, devant Je village situé dans /e vallon, ou
juste sur la ligne de créte entre coteau et plateau. (5aisseval)
Méme sur le plateau, fe projet peut sa vérer difficile a admetitre

1 dans un paysage au refief naturel marqué, il faut analyser le
projet depuis tous Jes points de vues qui permettront de voir
ensemble Je futur batiment et fe village, le monument, ou
félément remarquable existant. (Bouchion)

Rapport aux monuments, aux &léments forts du paysage

~ Dans ce cas, le village est composé 3 partir de Jaxe
principal du chteau. L implantation d'un premier batiment
(en noir) était difficile pour le village car disposé devant
lui, mais restait acceplable vu depuis le monument.

En revanche, e triplement du volume bati est venu
occulter complétement Ia perspective principale du
chéteau et I'axe du village. (Hénencourt)

Rapport aux autres batiments de I'exploitation

1
i
4

i o o

3
(
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« Daps cet autre cas, le déplacement du pro, jel depuis Ia ligne
de créte vers une route située plus faut a permis de diminuer
trés forternent Iimpact du projet vis 3 vis de Ja grande
perspective du chateau.

La grande facade du batiment delevage, vu rapidement fe long
de la route, ne pose aucuin probléme de paysage, alors quelle
aurait gaché Ia promenade en fond de vallée.

(Remviencourt). ' :

e soubassement du bafiment,

en dléments de béton ingérés dans
Ja structure en métal, soutient

Jes terres le Jong de /3 route

¢ spuvent. un corps de ferme présente une organisation
précise, avec une cours de service, une hiérarchie et une
composition des fonctions. '
Plutét quune implantation
le respect de l'organisation
recherchée. Ce qui ne résout pas le probléme du rapport
déchelle (taille, materiau, caractére et style architectural)
avec les batiments existants.

au miieu de fa cour (Mouflers),
initiale de Ia ferrme doit élre

SDAP de fa Somme - 2/4



2 le batiment

En fonction de son contexte, le batiment peut étre traité de plusieurs manieres différentes et

plusieurs principes peuvent améliorer son aspect extérieur :
=> les projets souvent rencontrés

trop souvent, les batiments proposés

. présentent un aspect industrie/

1 I banalisant et disgracieux, aussi peu

” I ]I vaforisant pour le paysage quil ne lest

! pour ITiTiagé de fagficuitire.

= la toiture

. 1 pour éviter un aspect trop industrie/
et pour atténuer impact de grandes ﬂ
facades, il faut conserver des toits 3
: larges débords, tant sur les pignons que
fe Jong des égouts de toit. f i

Ia couverture

- matériau / couleur : adopter des matériaux susceptibles de se patiner dans le temps :
tuiles, plaques en fibro-ciment de couleur naturelle

- dispositifs d’éclairage

3 T T I T T - =
“lulnf:jfn [i:i" ' :-: ] ..,.TlL:'!-r:'r.. o) _ i ﬂ !

E—— .

composer Jes édlairages en bandes horizontales,
Je long du faitage par exemple, ou plus bas, en
bandes continues ou discontinues.

“ la mise en place de plaques translucides en couverture
conltribue également & renforcer le caractére industriel et
disgracieux du projet. Il est pour cela nécessaire de

— le soubassement : un soubassement, outre qu'il pelit servir de souténement en cas de pente
du terrain, renforce le bas des murs et donne une meilleure assise visuelle au projet.

= les parements & les pignons : scinder les surfaces par des couleurs, des poses, des
matériaux différents, exprimer le rythme de la structure porteuse. Ces indications sont
particuliérement utiles dans les villages, auprés des voies publiques, pour respecter 'échelle du

bati ancien (granges et maisons)

“ [a composition des facades A ainsi, il est possible de distinguer soubassemernt, ~ méme si elle sont
demande une coniception parements ordinaires, pignons... sur des volumes peu employées, dautres
destinée 3 éviter un aspect simples ou plus élabores. volumétries pourraient
ingrat. frustre et banal Le calage des ouvertures sur des lignes de force et étre recherchées.

de composition est également souharte.

-

des jeux de pose des eléments de bardage et de *
véture permeltent d'exprimer un rythme en
facade, 3 I'echelle des batiments avoisinants.

Lintégration de menuiseries, chassis transfucides,
grilles de ventilation est plus aisée.

-




— les menuiseries : en contraste avec les parements de couleur neutre, les portes peuvent
servir & agrémenter I'aspect du batiment par des touches de couleur vive (ocre rouge, vert,

bleu...).

— les extensions et velumes annexes : par rapport au
volume principal d’un batiment, les extensions ou autres
parties du programme (stockage, laiterie, fumiére,
appentis, silos, réservoirs etc.) peuvent &tre traités comme
des volumes rapportés qui enrichissent parfois I'aspect de
linstallation. i

3 les abords

Les fermes étaient autrefois toujours accompagnées de plantations : Vergers, haies, courtils, arbres
de rapport, arbres d’ombrages... '

Le Cade de I'Urbanisme prévoit que des plantations peuvent etre demandées a titre de mesures
compensatoires pour facititer Vinsertion paysagére dans le contexta ou pour atténuer I'impact d'une
construction disgracieuse ; toutefois, les plantations prévues aux projets ne sont généralement
jamais réalisees, ce qui conduira 3 juger des projets autrement...

Les plantations nouvelles aux abords des projets neufs sont pourtant necessaires :

— les haies, pour relier des elements du programime, delimiter des usages,
composer les éléments entre eux (marquer I'entrée de la parcelle, associer
la pature aux constructions, protéger le bassin d’eau ...),
enserrer les zones de stockage, les dépdts de matériels, etc.

4 Jes plantations offrent

une image valorisante

de lagriculture car, outre
fa production, elles marquent
un souci d'embellissement

ef d'aménagement valorisant
du territoire.
Dans cet exemple, les haies,
Jes arbres et le verger
composent et relfent les

les replacent dans 1a structure
du paysage (charmps, patures
fimitées par des haies...).

— les bosquets, pour rompre la continuité et la longueur d'un batiment,

— les écrans végétaux, pour stabiliser les talus (comme les haies), ou éviter parfois les effets
du vent dans les secteurs trop violents. Bien disposés, des écrans végétaux peuvent servir a
diriger les courants du vent et & augmenter la ventilation des installations.

4 yue en coupe et élévation sur un batiment
intégré a une pente forte d'un coteau. Buls:
recherchés du projet de plantation : stabilisation
des déblais et remblais, accompagnement végétal,
attenuatiorf de fa masse et de la longueur...

Toutefois, les plantations ne sont pas réalisée.s,’ ce
qui obligera Ie plus souvent 5 estimer la validite
d'un projet sans leur présence. (Long sur Sornme)
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