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RUE DU SAC

JARDINS

CONSTRUCTIONS A VENIR - LIGNES DE FAITAGE PRINCIPALES
CONSTRUCTIONS EXISTANTES - LIGNES DE FAITAGE
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Afin d’assurer une bonne intégration des nouvelles constructions et pour ne pas nuire a la qualité des perspectives
monumentales sur I'église de Davenescourt classée monument historique, il est nécessaire :

- de ménager un recul suffisant par rapport au chemin du tour de ville ( voir coupe )
- d'implanter les habitations, faitages paraliéles a ceux existants ( voir ligne de composition )
- de créer une haie d'essences locales le long des voies

L’accés principal aux constructions se fera par fa rue du sac et pour les parcslies non desservies par cette rue, par
la rue Canteraine (voir recommandations dans le document suivant)

Schéma explicatif
COUPE

Eglise de
Davenescourt
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Zone
constructible
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Rue du Sac - Rue Canteraine - Rue du Tour de Ville - Rue du Fossé de la Ville
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La réalisation de clbtures végétales (plantations uniquement d’essences locales et installations de simples
portillons) permettra a ce secteur du village de conserver un caractére de jardin .
Le chemin du tour de Ville ne sera jamais aménagé en voirie, il gardera sa destination de lieu de promenade .
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Traitement possible pour les accés rue Canteraine, Exemple de clétures le long de la rue du Tour de Ville pour les terrains ayant un accés rue du Fossé de la Ville
traversant toute la parcelle Planche n°23
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—— CONSTRUCTIONS A VENIR - Lignes de faitage principales
CONSTRUCTIONS A VENIR - Lignes de faitage secondaires

CONSTRUCTIONS EXISTANTES - Lignes de faitage
ssusnnunnnn LIMITE DE LA ZONE CONSTRUCTIBLE (SU)

INSERTION DANS LA TRAME BATIE DES FUTURES CONSTRUCTIONS

Le caractére champétre de la rue du Tour de ville est trés marque .

La rive Ouest de la rue du Fossé de ville présente une architecture décousue qu'il convient de
cicatriser en valorisant la rue de part et d’autre et en créant un effet d’épaisseur des batis proches
de I'alignement . Les constructions seront réalisées dans le prolongement du bati traditionnel
existant . Les faltages seronts paralléles et perpendiculaires a la rue .

Pour les constructions les plus au Sud de la zone constructible SU, il sera privilégié la construction

d’un batiment a faitage perpendiculaire 3 la voie .
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Chemin du Tour de Ville

Planche n°24




Voirie de la Maladrie

—— CONSTRUCTIONS A VENIR - LIGNES DE FAITAGE PRINCIPALES
CONSTRUCTIONS A VENIR - LIGNES DE FAITAGE SECONDAIRES

CONSTRUCTIONS EXISTANTES - LIGNES DE FAITAGE

Depuis 'Ouest, la perspective sur le village met en évidence un bati qui s’est implanté selon les

contraintes topographiques .

Il convient de maintenir cette particularité . Les nouvelles constructions a I'est de la voirie de la
Maladrie devront s'implanter en s’appuyant sur ces lignes directrices notamment pour les faitages .

Planche n°25




Voirie Rondin

L’entrée Ouest du village sera marquée par une composition batie perpendiculaire a la
R.D. n°160 et épousant les formes du relief .

L’organisation interne de la zone batie privilégiera une implantation paralléle a la R.D.
n°® 160 sur le coté Nord et ménagera des échappées visuelles vers le Sud .

Il est rappelé, pour les parcelles situées en zone SU a I'entrée du Quest du village, la
nécessité de faire réaliser une étude hydrogéologique avant d’envisager
I'aménagement . De plus, il est conseillé de faire réaliser une étude géotechnique pour
évaluer la stabilité des sols .

SCHEMA DE PRINCIPE
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SENS DE FAITAGE A PRIVILEGIER Planche n°26









